DIALux

Epulet 1-Emelet 1 - Feldnt6lé készits

Osszefoglalas

Alapfelilet: 6.00 m? | Visszaverédési fokok: Mennyezet: 70.0 %, Falak: 50.0 %, Talaj: 20.0 % | Karbantartasi tényez4: 0.80 (Pausal) |
Térmagassag: 4.000 m | Szerelési magassag: 4.000 m 1



DIALux

Epulet 1-Emelet 1 - Feldnt6lé készits

Osszefoglalas
Eredmények

Méret Kiszamitva El&irt Ellen8rzés
Munkasik E 431 Ix 2300 Ix v/

g1 0.79 - R
Fogyasztasi adatok Fogyasztas 190 kWh/a max. 250 kWh/a v
Fajlagos Tér 13.83 W/m? - -

energiafelhasznalas

3.21 W/m?/100 Ix - -

Hasznalati profil: Ipari és szakmunkés tevékenységek - Elelmiszer- és élvezeti szer ipar, Gylimolcs és zoldség felvagasa és kivalogatésa

Lampatest lista

db Gyarto Cikkszam Cikknév P P Fényhasznositas
1 ESSYSTE 2541100 COSMO LED 1587 LED 840 12500Im CLEAR 83W IP65 DRV 83.0W 12500 Im  150.6 Im/W
M
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Lampatestek helyszinrajza




DIALux

Epulet 1-Emelet 1 - Feldnt6lé készits
Lampatestek helyszinrajza

TN
ES-SYSTEM
A GLAMOX COMPANY
Gyarté ESSYSTEM
Cikkszam 2541100
Cikknév COSMO LED 1587 LED

840 12500Im CLEAR
83W IP65 DRV

1 x ES-SYSTEM COSMO LED 1587 LED 840 12500lm CLEAR 83W IP65 DRV

Tipus Mezérelrendezés X Y Szerelési Lampatest
magassag
1. ldmpatest (X/Y/Z) 1.250 m, 1.200 m,
4,000 m 1250 m 1200 m 4,000 m
Xirdny 1 db, Kdzép - kozép,
2.500m
Y irdny 1 db, K6zép - kdzép,
2.400m

Elrendezés Al
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Epulet 1-Emelet 1 - Feldnt6lé készits

Lampatest lista

Dgsszes Pssszes Fényhasznositas

12500 Im 83.0W 150.6 Im/W
db Gyarto Cikkszam Cikknév P P Fényhasznositas
1 ESSYSTE 2541100 COSMO LED 1587 LED 840 12500Im CLEAR 83W IP65 DRV 83.0W 12500 Im  150.6 Im/W

M
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Szamitasi objektumok
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Epulet 1-Emelet 1 - Feldnt6lé készits

Szamitasi objektumok

Hasznos felUletek

Tulajdonsagok E Emin. Emax g 92 Index
(ElGirt)

Munkasfk (Fel6nt6lé készito) 431 Ix 339 Ix 501 Ix 0.79 0.68

Merdleges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (=300 Ix)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m N4

Hasznélati profil: Ipari és szakmunkas tevékenységek - Elelmiszer- és élvezeti szer ipar, Gyimalcs és zoéldség felvagasa és kivalogatasa
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Epulet 1-Emelet 1 - Feldnt6lé készits

Munkasik (Felontolé készitd)

Tulajdonsagok E Emin. Emax g1 g2 Index
(El&irt)

Munkasik (Felontélé készits) 431 Ix 339 Ix 501 Ix 0.79 0.68

Mer6leges megvilagitasi erdsség (adaptiv) (2300 Ix)

Magassag: 0.800 m, Szélso dvezet: 0.000 m v

Hasznélati profil: Ipari és szakmunkas tevékenységek - Elelmiszer- és élvezeti szer ipar, Gytimolcs és zéldség felvagasa és kivalogatasa



