Paulik Mérndkiroda Kft.
4432 Nyiregyhaza, Izabella Koz 62/A
Tel: +3630-281-20-21
C-15-1603; C-15-00280

aulik
érndkiroda
Munkaszam:T-6/2021.

TARTOSZERKEZETI KIVITELEZESI DOKUMENTACIO

SZAMOSSZEG KOZSEG ONKORMANYZATA
(4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklés utca 6.))

altal

4824 Szamosszeg, 237 hrsz-u ingatlanon kialakitandé

SAVANYITO UZEM

megvalositasahoz

Készitette: Urge Laszlé
Statikus tervez6
4300 Nyirbator, Dezs6 u. 19.
T 15-0463

2021. marcius ho



Paulik Mérndkiroda Kft.
4432 Nyiregyhaza, Izabella Koz 62/A
Tel: +3630-281-20-21
C-15-1603; C-15-00280

Tartalomjegyzék
késziilt

SZAMOSSZEG KOZSEG ONKORMANYZATA
(4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklés utca 6.))

altal

4824 Szamosszeg, 237 hrsz-u ingatlanon kialakitandé

SAVANYITO UZEM

kivitelezési tervdokumentaciéjahoz

- felzet lap
- alairdlap
- muUszaki leiras

S-1 Alapozasi terv M=1:50
S-2 Acélszerkezet felllnézet M=1:50
S-3 1-1 raszter fétartod M=1:50
S-4 2-2 raszter fétartod M=1:50
S-5 5'-5’ raszter fétartod M=1:50
S-6 6-6 raszter fétartd M=1:50
S-7 7-7 raszter fétartod M=1:50
S-8 A-A raszter oldalnézet M=1:50
S-9 A-A raszter oldalnézet M=1:50
S-10.1 O1 osszlop M=1:20
S-10.2 O2 Oszlop M=1:20
S-10.3 O3 Oszlop M=1:20
S-10.4 O4 Oszlop M=1:20
S-10.5 O5 Oszlop M=1:20
S-10.6 G1 gerenda M=1:20
S-10.7 G2 gerenda M=1:20
S-10.8 Merevitd elemek M=1:20



Paulik Mérndkiroda Kft.
4432 Nyiregyhaza, Izabella Koz 62/A
Tel: +3630-281-20-21
C-15-1603; C-15-00280

ALAIROLAP

SZAMOSSZEG KOZSEG ONKORMANYZATA
(4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklds utca 6.))

altal

4824 Szamosszeg, 237 hrsz-u ingatlanon kialakitandé

SAVANYITO UZEM

megvaldsitasahoz

@ 10 Z |
Tervezé: Urge/Las2idi

Statikus tervez6
4300 Nyirbator, Dezs6 u. 19.
T 15-0463

Tervezd munkatars: QL&AHES/W/

okl. épitémérndok
ugyvezetd

2021. marcius ho



Paulik Mérndkiroda Kft.
4432 Nyiregyhaza, Izabella Koz 62/A
Tel: +3630-281-20-21
C-15-1603; C-15-00280

TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

SZAMOSSZEG KOZSEG ONKORMANYZATA
(4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklds utca 6.))

altal

4824 Szamosszeg, 237 hrsz-u ingatlanon kialakitandé

SAVANYITO UZEM

megvaldsitasahoz

oy

Készitette: Urge Laszlé
Statikus tervezé
4300 Nyirbator, Dezs6 u. 19.
T 15-0463

2021. marcius hé

4



Paulik Mérndkiroda Kft.
4432 Nyiregyhaza, Izabella Koz 62/A
Tel: +3630-281-20-21
C-15-1603; C-15-00280

1. ALTALANOS LEIRAS

A tevezes targyat képezd savanyito Uzem épulet acél vazszerkezetl zart
csarnoképulet. Az épitész terveket Nyiri Vencel (E-15-0397) épitésztervezé a
tartoszerkezeti munkarész készitéséhez rendelkezéslnkre bocsatotta.

Altalanos geometriai adatok:

Alaprajzi elrendezés 11,67 x 27,48 m-es befoglald méretli zart csarnok kerdl
kialakitasra.

Szint adatok:

i;0,00-fsz.padIévonaI

Epuletkoruli jarda:-0,05 m

Tet6idom: nyeregtetd

Héjazat: CREATON Premion cserépfedés

Falburkolat: 10 cm vtg. fémfegyverzetli szendvics falpanel+5cm hészigetel6 rendszer

2. AZ EPULET SZERKEZETI ISMERTETESE

2.1 Alapozas

Az alapozas tipusa: sikalapozas. A keretszerkezetek oszlopai alatt vasbeton
pontalapok készulnek.

Alapozasi sik: -1,35 m
A pontalapok alaprajzi mérete A ;B raszerben 1,00x1,00 méter, C raszterben
0,80x0,80m

Az épulet 1. geotechnikai kategdriaba tartozik, mely alapjan az épulet tervezéséhez,
megvalositasahoz talajvizsgalati jelentés készitése nem szikséges.

Geotechnikai kockazat szerinti kategoria:GC1

Alapozasi mod:sikalapozas

Teherhordé réteg: barna iszapos finomhomok (szemcsés)
Hatarfeszultségi alapérték:200 kN/m2

Az alkalmazott betonminéség: C25/30-XC2-16F2
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2.2 Acél vazszerkezet
TERVEZESI ALAPADATOK, TEHERBIRAS

A szerkezet fébb adatai:

fétartd fesztavolsaga: 7,70;3,50 m
fétartok allastavolsaga: 450m
tetblejtés: 22°
Teherbiras:

A szerkezet Onsulyara, az MSZ-EN szerinti meteoroldgiai (hé- és szél-) terhekre,
valamint 15 kg/m? alapérték(i instalaciés teherre van méretezve. A szerkezet
méretezésnél késébbi napelem telepités lehetéségét is figyelembe vettik a teljes
tetéfellleten 12 kg /m2 fajlagos sullyal.

Statikai rendszer:

Az épllet egyhajos kialakitassal, befogott talpkapcsolatu oszlopokkal és kéttamaszu
racsos fétartoval készil. A fétartd 7,70 €s3,50 m tamaszkdzzel zartszelvényi
rudakkal kerUl kialakitasra.

A fétartok fels6 ovén lévé szelemenbakokra kerllnek tdbbtamaszu, ,Z150-2”
szelvényl hidegen hajlitott szelemenek.

A fétartdk kozott tamrudak kerllnek kialakitasra.

A csarnok hossziranyu merevségét az 1-2 és 6-7 raszterben a fétartd felsé dévéhez
tetésikkal parhuzamosan csatlakozé szélracsmez6, és az oszlopok kozott,
fuggbleges sikban talalhaté hosszkotések, illetve a mindkét iranyba befogott
oszlopok biztositjak.

AZ EPULET GEOMETRIAI KIALAKITASA
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Fétartd kialakitasa:

3,500

7,700

Szerkezeti elemek kihasznaltsaga:

4,749
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Keretoszlop HEA140;

Racsostarto fels6é ov: 60x60x4

Racsostarto alsé 6v: 60x60x4

Racsostarto belsd rudak: 60x40x3

A szerkezeti elemek kihasznaltsaga nem éri el a 100%-ot, teherbirasuk megfeleld.

3. GYARTASI MINOSEGI KOVETELMENYEK

3.1 Anyagminéség

Szerkezeti acél:S235 JR (EN 10025-91)
A csavarok Il. pontossagi osztalyuak, nem tovigmenetesek, Szilardsaguk 8.8 ill.5.6.
A hegesztési varratok mindsége: Il MSZ 6442 szerinti

3.2 Mérettiirés

A mérettlirési eléirasok az MSZ -04.803/7 sz. , Epitmények eléregyartott elemekbdl”
c. szabvany szerintiek

3.3 Szillitas, szerelés

Az acél vazszerkezet elemeit fa tavtartokkal kdtegelve, kalodazva, a kétéelemeket
ladakba csomagolva kell szallitani.

A szerelés soran ugyelni kell a balesetelharité és egészségveédd dvorendszabalyok
betartasara. Kulonds figyelmet kell forditani a szerkezeti elemek biztonsagos
beemelésére és a magasban végzett munka feltételeinek biztositasara.

8



Paulik Mérndkiroda Kft.
4432 Nyiregyhaza, Izabella Koz 62/A
Tel: +3630-281-20-21
C-15-1603; C-15-00280

4. ALKALMAZOTT SZAMITASI MODELL

A szamitas AXIS VM X5 szamitégépes végeselem programmal készlilt els6- és
masodrendi elmélettel. A vazszerkezet méretezése térbeli modellfelvétellel tortént.

5. A SZAMITAS SORAN ALKALMAZOTT SZABVANYOK

A szamitas soran alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 1990 EUROCODEO A TARTOSZERKEZETEK TERVEZESENEK ALAPJAI
MSZ EN 1991 EUROCODE1 A TARTOSZERKEZETEKET ERO HATASOK

MSZ EN 1992 EUROCODE2 BETONSZERKEZETEK TERVEZESE

MSZ EN 1995 EUROCODE5 FASZERKEZETEK TERVEZESE

MSZ EN 1996 EUROCODE6 FALAZOTT SZERKEZETEK TERVEZESE

MSZ EN 1997 EUROCODE7 GEOTECHNIKAI TERVEZES

MSZ EN 1998 EUROCODE8 TARTOSZERKEZETEK TERVEZESE FOLDRENGESRE

6. Altalanos el6irasok

Az épitési tevékenység kezdése csak a szukséges engedélyek, hozzajarulasok és
kiviteli tervdokumentacidk birtokaban torténhet.
A Kiviteli tervtél eltérni csak Statikus tervezé jévahagyasa utan lehetséges!

A biztonsagi és egészségvédelmi tervben foglaltakat és a vonatkozé
rendeleteket, jogszabalyokat szigoruan be kell tartani!

Nyiregyhaza, 2021. marcius 31.
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