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2D jelkép

3D-s elölnézet

ID

Mennyiség

Sz x M méret

Nyitásirány

Parapetmagasság

Szemöldökmagasság

Tokszerkezet:

Szárnykialakítás:

Üvegezés:

Köszöb:

Vasalat/pánt:

Kilincs:

Zár:

Szín:

AJ-01 /KÜLTÉRI AJTÓ/

1 db

AJ-02/KÜLTÉRI AJTÓ/

3 db

2 db J. , 1 db B.

AJ-03/KÜLTÉRI AJTÓ/

3 db

1 db J. , 2 db B.

AJ-04/BELTÉRI AJTÓ/

1 db

1 db B.J.,B.

90x210100x21090x210200x240

AJ-05/BELTÉRI AJTÓ/

3 db

3 db B.

75x210

AJ-06/BELTÉRI AJTÓ/

3 db

1 db J., 2 db B.

75x210

AB-01/ABLAK/ AB-02/ABLAK/

5 db

bukó/nyíló 2 db J., 2 db B.

100x220

11 db

60x60

20 180

bukó/nyíló 5 db J., 6 db B.

Sötétbarna Sötétbarna Sötétbarna Sötétbarna Sötétbarna Sötétbarna Sötétbarna Sötétbarna

Típus Típus Típus Típus Típus Típus Típus Típus

Típus Típus Típus Típus Típus Típus Típus Típus

Típus Típus Típus Típus Típus Típus Típus

Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs - -

Nincs Nincs hőszigetelő, 3 rétegű
üveg+argon
gáztöltésnapsugárzásnak
és vegyszereknek
elenálló szürke színű
gumiszigeteléssel

hőszigetelő, 3 rétegű
üveg+argon
gáztöltésnapsugárzásnak
és vegyszereknek
elenálló szürke színű
gumiszigeteléssel

hőszigetelő, 3 rétegű
üveg+argon
gáztöltésnapsugárzásnak
és vegyszereknek
elenálló szürke színű
gumiszigeteléssel

hőszigetelő, 3 rétegű
üveg+argon
gáztöltésnapsugárzásnak
és vegyszereknek
elenálló szürke színű
gumiszigeteléssel

hőszigetelő, 3 rétegű
üveg+argon
gáztöltésnapsugárzásnak
és vegyszereknek
elenálló szürke színű
gumiszigeteléssel

plexi betétes

UV álló,
5 légkamrás,
71-78 acélmerevített
műanyag profilú ablak
szárny

UV álló,
5 légkamrás,
acélmerevített
műanyag profilú tok

UV álló,
5 légkamrás,
71-78 acélmerevített
műanyag profilú ablak
szárny

UV álló,
5 légkamrás,
acélmerevített
műanyag profilú tok

UV álló,
5 légkamrás,
71-78 acélmerevített
műanyag profilú ablak
szárny

UV álló,
5 légkamrás,
acélmerevített
műanyag profilú tok

farostlemezből
előállított HDF lemez

4 cm vastag gerébtok

tömör farostlemezből
előállított HDF lemez

18 mm vastagságú
laminált, kompozit
lapok körben
alumínium élzárással
ellátva.

Foglaltságjelzős forgó

28 mm vastagságú
laminált, kompozit
lapok körben
alumínium élzárással,
 falhoz rögzítve.

4 cm vastag gerébtok

UV álló,
5 légkamrás,
71-78 acélmerevített
műanyag profilú ablak
szárny

UV álló,
5 légkamrás,
acélmerevített
műanyag profilú tok

UV álló,
5 légkamrás,
71-78 acélmerevített
műanyag profilú ablak
szárny

UV álló,
5 légkamrás,
acélmerevített
műanyag profilú tok

- - - - - -
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