
2.=az adott áramkör berendezésének a sorszáma
3.=azonos áramkör berendezésének a sorszáma

= dugaszoló aljzat, kapcsoló áramkörben, szerelési                
magasság 1,6m padlószinttől

Azonosító magyarázat:
Pl.:FK1/2.3

F=Elosztó betűjele (megtáplálás)
K1=(K)apcsoló (1)-es áramkörben
K=kapcsoló Ny=nyomógomb
D=dugaszoló aljzat, L=lámpatest

DK4/3
szm.:1,6m

Tervben szereplő anyagokat, mennyiségeket, a kivitelező rendelés és kivitelezés 
előtt köteles ellenőrizni, a nyomvonal ismeretében !
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Szamosszeg Község Önkormányzata
4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklós utca 6.

Savanyító üzem építése,
4824 Szamosszeg HRSZ.:237 alatti ingatlanon
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Falon kívűli szerelés, 
védőcsöves,kábeltálcás vezetékelés.

Tervezett alaprajz

Dugalj és erőátviteli áramkörök rajza

NYY-J 0,6/1kV kábel 

BAKS kábeltálca 100mm x 60mm
        50mm x 60mm

Jelmagyarázat:
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szm :1,6m
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szm :1,6m
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Inverteres hűtő-fűtő klíma 5kW 1x16A

Inverteres hűtő-fűtő klíma 10kW 3x16A

Klímák elhelyezése a gépész terv szerint !
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FD11 ROS
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FD12 ROSIpari szerelt doboz:
ROS 7/I-03 /S Schuko csatlakozó doboz

1x16A

AD6/1

AD7/2

Fém testű mosogatókat,helyhez kötött eszközöket, berendezéseket,
 bekötni a védő-összekötő hálózatba (EPH-ba) !
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Rf<10 Ohm
FMH

Fogyasztásmérőhely
az ingatlan utcafronti telekhatáránál

TŰZESETI
KIÜTŐ

Tűzihorganyzott acélhuzal, 
St/tZn, Ø10mm  Dehn 800 010

Fektetés végleges terepszint alatt 0,7m

NYY-J 5x10mm² 17/12m; Ø63 mm PE kivül bordás, Ø51 mm 
belül sima rugalmas kábel védőcsőben+u.i.tartalék védőcső

Betáplálás kültéri  fogyasztásmérő elosztó szekrényből

Rf<10 Ohm

GE
FK

MIDEA MA-18N8D0-O
kültéri egység

4,20kW/5,20kW
6/12 Cu, 34 kg,

240V/50Hz/1 fázis
800x554x333

Légkezelő berendezés a gépészeti (GE) elosztóból 
táplált !

MIDEA MA-18N8D0-O
kültéri egység

4,20kW/5,20kW
6/12 Cu, 34 kg,

240V/50Hz/1 fázis
800x554x333

MIDEA MA-18N8D0-O
kültéri egység

4,20kW/5,20kW
6/12 Cu, 34 kg,

240V/50Hz/1 fázis
800x554x333

1x16A 1x16A


