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B1-B1 METSZET M1:100

Kerámia lap burkolat ragasztva - 2 cm
Kiegyenlített, úsztatott esztrich aljzat - 6 cm
PE fólia technológiai szigetelés
Austrotherm AT-N100 EPS lépésálló
hőszigetelés - 8 cm
a falak csatl. mentén körben peremszigeteléssel
1 rtg. Villas SBS modifikált bit. lemez szigetelés - 4 mm
Pormentesítés, Pormex rapid kellősítés
Vasalt aljzatbeton - 15 cm
Tömörített kavicságyazat - 15 cm
Tömörített feltöltés
Termett talaj

R.1.
Padlástér
PE fólia technológiai szigetelés
Thermolin paplan hőszigetelés - 30 cm
Fa födém statikus terv szerint - 15 cm
Deszka borítás - 3,5 cm

R.2.
Cserepeslemez
Cserépléc
Ellenléc
Tető fólia technológiai szigetelés
Szarufa
Viharléc
Padlástér

R.3.
Beton térkő burkolat - 6 cm
Fektető homokágyazat - 3 cm
Tömörített zuzalék ágyazat - 5 cm
Tömörített kavicságyazat - 15 cm
Tömörített feltöltés
Teherbíró termett talaj

R.4.
Külső nemes vakolat - 0,5 cm
Homlokzati szigetelés - 12 cm
Porother tégla falazat - 38 cm
Belső vakolat - 1 cm

R.5.
Jelmagyarézat:

termett talaj

vízszigetelés

beton

kavics feltöltés

föld feltöltés

fa

hőszigetelésfalazóelem

hőszigetelés

meglévő szerkezet


