Savanyit6 lizem épitése

4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklos utca 6. alatti ingatlanon

Villa delmi anyagok beszer

Cikksz. Megnevezés

104250 Felfogdrad 2500mm atm.:16mm AlMgSi

207009 Tetbvezeto tartd

339050 Ereszcsatorna kapocs

392050 MV kapcsok felfogé rudakhoz

390050 MV kapocs

Menny. Mellz'my.

5 db

170 db

7 db

10 db

30 db

office@elmon.hu

Felhasznalas

Tetbgerincen 2 szélén 2db, kdzépen 1db,
elél 2db Fe:1,2,3,4,5

8-as Alu vezet6 tartasa tetén, oldalfalon,
0,7~1,0m-enként

8-as alu levezet6 kotése a csatornahoz

Felfogok 6sszekotése 8-as Aluval 1db-vel
raall, 1db-vel lekét

8-as Aluk kétése egymassal tetén, 10-es
St/tZn 6sszeadasa egymassal foldben, PVC
kdpenyes 13/10-es St/tZn dsszekotése 10-
es St/tZn-el

Készitette: Varga Attila Konstantin
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459129 Vizsgalé csatlakozd

480003 Bontohely jelzése szamlap

556130 Korrézioveds szalag

610010 Foldelérad csatlakozokapocs

625001 Beiitécsucs foldelérudakhoz

625151 Foldelérud 1500mm, atm 25mm

800010

(800310) Tiizihorganyzott acélhuzal, St/tZn, @10mm

800110 Acélhuzal fekete miianyag kdpennyel Rd 10/13mm, :

840018 AIMgSi 8-as huzal

274110 DEHNhold vezet6tartok

274113 DEHNhold vezet6tartok

552030 Tetbatvezetés

274116 DEHNhold rudtarté

7 db

7 db

3 db

8 db

8 db

24 db

111 m

50 m

148 m

7 db

16 db

5 db

15 db

8-as Alu és 10-es PVC kopenyes 800110
Rd 10/13mm, St/tZn

Minden foldelésnél a foldelések szamozasa

Foldeléseknél talajban foldelérud
bekdotésére tekerni

Minden foldeléshez, potencialkiegyenlité
vezet6 rogzitése a foldelérudhoz

Minden foldeléshez

3db 6sszedugva villamvédelmi és
érintésvédelmi foldelésenként,76db VV
foldelés, 1db EV féldelés

Egyenpotencialra hozo vezeté foldben 0,8
kotve 1 m mélyen

Foldelésektdl felallas, épilet oldalfalahoz,
és az FFK és FK foldelé kapcsokhoz

Epiilet teteljén, épiilet oldalan levezetsként,
a vizsgald dsszekotdig

Foldelésenként 1 db a csupasz Al vezet6
rogzitéséhez hészigetelé anyaghoz

Foldelésenként 2 db a PVC St/tZn
kopenyes levezet6 rogzitéséhez,
hészigetelé anyaghoz, épiileten belll
foldelékapocs alatt

Felfogok tetéatvezetése

Felfogok rogzitése, a racsos tartéhoz,
éplilet vazahoz héjazat alatt
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